


OKAP CENTRALNY SKOSNY

H =450 mm

¢ rynienka ociekowa z zaworem spustowym

e przy L > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
e przy sktadaniu zaméwienia nalezy podac srednice,

ilos¢ oraz rozmieszczenie kro¢cow przytaczeniowych
e labiryntowe tapacze ttuszczu (str. 160)
oraz oswietlenie halogenowe 12 V (str. 161) - doptata

e zasilanie 230V
o okap dostarczany bez zawiesi

LREN]

H

b

CENA (netto)
L B-1200 B- 1500 B-1600 B-1800 B - 2000 B -2200 B - 2400
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1000 1758, 1918,- 1967, 2072, 2177 - 2281 .- 2386,
1100 1807 - 1967 - 2022, 2133 2243- 2353, 2463
1200 1857, 2022 2077 - 2193 2303-- 2414 2524 -
1300 1901 - 2077, 2133, 2248,- 2364, 2480, 2595,
1400 1951, 2127 .- 2188,- 2309, 2430,- 2551, 2673,
1500 2000, 2182, 2243, 2370, 2491 - 2612 2733
1600 2044 - 2237 - 2298, 2425, 2551,- 2678 2805
1700 2094, - 2287, 2353, 2485, 2617, 2750, 2882,
1800 2144,- 2342, 2408, 2546, 2678, 2810, 2943,
1900 2188- 2397, 2463, 2601 .- 2744 - 2888.- 3031 -
2000 2237 - 2447 - 2518, 2662 .- 2805, 2948.- 3091 .-
2100 2287, 2496,- 2573, 2722, 2865,- 30089, 3152,
2200 2336, 2546, 2629, 2783, 2926, 3069, 3213,
2300 2386.- 2595, 2684, - 2843, 2987 - 3130, 3273
2400 2436, 2645, 2739, 2904 - 3047 - 3191.- 3334
2500 2485,- 2695, 2794 - 2965, 3108, 3251,- 3394 -
2600 2535, 2744, - 2849, 3025, 3169, 3312, 3455,
2700 2584 - 2794 - 2904 - 3086, 3229, 3372, 3516,
2800 2634 - 2843.- 2959, 3146, 3290, 3433, 3576,
2900 2684 - 2893.- 3014 3207 - 3350, 3494 - 3637 -
3000 2941 - 3151, 3272, 3465, 3608, 3751, 3894, -
3100 3047 - 32689,- 3394 - 3594, - 3746, 3897 4048,
3200 3153, 3387, 3517~ 3724 3884, 4044 - 4201,
3300 3259, 3506, 3639, 3854, 4022, 4190;- 4355,
3400 3365, 3624, 3762, 3984, 41860,- 4336, 4508,-
3500 3472 3743, 3885, 4114, 4298, 4482, 4662,
3600 3578,- 3861 .- 4007 - 4243 4436 ,- 4629, 4815,
3700 3684.- 3980, 4130, 4373, 4574 - 4775, 4969,
3800 3790, 4098,- 4252, 4503,- 4712 4921 - 5122-
3900 3896,- 4217 - 4375, 4633, 4850, 5067 .- 5276,-
4000 4002, 4335, 4497 - 4762, 4988, 5214, 5429,
4100 4108, 4453 4620, 4892, 5126.- 5360 5583-
4200 4214 - 4572 - 4743.- 5022, 5264, 5506,- 5736,
4300 4320, 4690, 4865, 5152,- 5402.- 5653- 5890,-
4400 4426, 4809, 4988, 5282 5540, 5799- 6043
4500 4532 - 4927 - 5110, 5411 - 5678.- 5945 - 6196,
4600 46389,- 5046, 5233, 5541 .- 5816, 6091 - 6350,
4700 4745, 5164, 5355, 5671 .- 5954 - 6238, 6503.-
4800 4851 - 5283.- 5478- 5801 .- 6092.- 6384 - 6657~
4900 4957 - 5401 - 5601 - 5930,- 6230, 6530, 6810,
5000 5063, 5520, 5723, 6060, 6368, 6676, 6964,
stalgast 152




OKAPRPY

OKAP PRZYSCIENNY INDUKCYJNY
H =450 mm

e rynienka ociekowa z zaworem spustowym
e przy L > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
e przy sktadaniu zaméwienia nalezy podac srednice,
ilos¢ oraz rozmieszczenie kro¢cow przytaczeniowych s
e labiryntowe fapacze ttuszczu (str. 160)
oraz oswietlenie halogenowe 12 V (str. 161) - doptata
e zasilanie 230V

CENA (netto)
L B-900 B- 1000 B-1100 B-1200 B-1300 B-1400
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1200 2281~ 2347 - 2408.- 2474 2535, 2601 -
1300 2364, 2430, 2496, 2557, 2623, 2689,
1400 2441 - 2507 - 2579, 2645, 2711,- 2777,
1500 2524 2590, 2662, 2728 2799, 2871,
1600 2601 .- 2673, 2744 2816, 2888.- 2959,-
1700 2684 - 2755,- 2827, 2904 - 2976, 3047,
1800 2761, 2838, 2910, 2987 - 3064, 3135,
1900 2838, 2921 .- 2998,- 3075 3152 3229,
2000 2921 .- 2998 3080, 3158- 3235,- 3317
2100 2998, 3080 3163.- 3246 - 3323.- 3405,
2200 3080, 3163, 3246, 3328,- 3411, 3494 -
2300 3158 3246, 3328.- 3417 - 3499,- 3587
2400 3240 3328-- 3411 3499 3587, 3676,
2500 3317~ 3405.- 3499, 3587 3676, 3764 .-
2600 3400, 3488, 3582, 3670, 3764, 3852,
2700 3477 - 3571 3664 - 3758- 3852,- 3940,
2800 3560, 3653,- 3747 - 3841 - 3934, 4034 -
2900 3637 - 3736, 3830 3929 4023 4122
3000 3894, - 3994, 4087 - 4186,- 4280,- 43789,-
3100 3977, 4081, a177 - 4281, 4379, 4482 -
3200 4059, 4169, 4267 - 4376, 4478, 4585,
3300 4142, 4256, 4356, 4471 4577 - 4688,
3400 4224,- 4344,- 4446,- 4566, 4676,- 4791,
3500 4306, 4431 - 4535, 4660, 4775, 4894 -
3600 4389, 4519, 4625, 4755, 4873, 4997 -
3700 4471 4606,- 4715, 4850, 4972, 5100--
3800 4554, - 4694, - 4804, - 4945,- 5071, 5203,
3900 4636, 4782, 4894 - 5039, 5170,- 5306,-
4000 4718, 4869, 4983 5134 5269 54089.-
4100 4801 - 4957 - 5073- 5229, 5368.- 5512,-
4200 4883.- 5044, 5163, 5324 - 5467 - 5615,
4300 4966,- 5132- 5252,- 5418.- 5566,- 5718,
4400 5048.- 5219- 5342.- 5513- 5664.- 5821.-
4500 5130, 5307 - 5431 .- 5608.- 5763- 5924
4600 5213, 5394 - 5521, 5703, 5862, 6027,
4700 5295,- 5482, 5611, 5797, 5961, 6130,
4800 5378- 5570- 5700, 5892- 6060.- 6233,
4900 5460, 5657 - 5790, 5987 - 6159, B6336.-
5000 5542 5745, 5879, 6082, 6258, 6439,
154 stalgast




OKAP PRZYSCIENNY KOMPENSACYJNY

H =450 mm

rynienka ociekowa z zaworem spustowym

przy L > 2800 okap dzielony na dwa segmenty
przy sktadaniu zamaéwienia nalezy podac¢ srednice,
ilos¢ oraz rozmieszczenie kro¢cow przytaczeniowych

labiryntowe tapacze ttuszczu (str. 160)

oraz oswietlenie halogenowe 12 V (str. 161) - doptata

zasilanie 230 V

CENA (netto)
L B-900 B - 1000 B-1100 B-1200 B-1300 B-1400
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1200 2193,- 2254 - 2314.- 2375, 2436, 2496.-
1300 2270, 2331, 2392, 2458, 2518, 2584,
1400 2342, 2408, 2474, 2540, 2606, 2667,
1500 2419, 2485, 2557 .- 2623, 2689 2755,
1600 2496, 2568, 2634, 2706, 2772 2838,-
1700 2573, 2645,- 2717, 2783, 2854, 2926,
1800 2651, 2722, 2794, 2865, 2943, 3014,
1900 2728, 2799, 2876, 2948 - 3025, 3097
2000 2805, 2882 2954 - 3031 - 3108.- 3185,
2100 2882, 2959 3036.- 3113- 3191 - 3268.-
2200 2959, 3036, 3119, 3196, 3273, 3356,
2300 3031 - 3113- 3196, 3279, 3361 .- 3444 -
2400 3108- 3191 - 3279, 3361, 3444 3527
2500 3185, 3273- 3356, 3444 - 3527, 3615,
2600 3262, 3350, 3439, 3527 - 3609, 3698,-
2700 3339 3428,- 3516, 36089.- 3698.- 3786,
2800 3417 - 3505,- 3598, 3687 - 3780, 3868,
2900 3494 - 3587.- 3676, 3769, 3863.- 3957 -
3000 3751,- 3845, 3933- 4027 - 4120, 4214 -
3100 3834 - 3932, 4023-- 4121, 4219, 4317 -
3200 3916, 4020, 4112, 4216, 4318, 4420,
3300 3998.- 4107 - 4202, 4311, 4417 - 4523
3400 4081 - 4195,- 4291 - 4406, 4516,- 4626,
3500 4163, 4283, 4381 - 4500, 4615, 4729-
3600 4246, 4370, 4471 - 4595, 4714 4832,
3700 4328, 4458, 4560, 4690, 4813, 4935,
3800 4410;- 4545,- 4650, 4785,- 4911 - 5038,
3900 4493, 4633, 4739, 4880, 5010;,- 5141 .-
4000 4575, 4720, 4829, 4974 5109- 5244.-
4100 4658, 4808 - 4919, 50689, 5208-- 5347 -
4200 4740, 4895,- 5008, 5164, 5307, 5450,
4300 4822, 4983 - 5098.- 5259, 5406,- 5553,-
4400 4905, 5071 - 5188.- 5353- 5505, 5656,-
4500 4987 - 5158- 5277 5448.- 5604 - 5759,
4600 5070, 5246, 5367, 5543, 5702, 5862,
4700 5152, 5333, 5456, 5638, 5801 ,- 5965,
4800 5234 - 5421 - 5546,- 5732- 5900.- 6068.-
4900 5317 - 5508.- 5636.,- 5827 - 5999 6171.-
5000 5399, 5596, 5725, 5922 - 6098, 6274,
stalgast

155



OKAPRPY

OKAP PRZYSCIENNY
X V. KOMPENSACYJNO-INDUKCYJNY

H =450 mm

¢ rynienka ociekowa z zaworem spustowym

e przy L > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
e przy sktadaniu zamowienia nalezy podac srednice,
ilos¢ oraz rozmieszczenie kro¢cow przytaczeniowych

e labiryntowe tapacze ttuszczu (str. 160)

oraz oswietlenie halogenowe 12 V (str. 161) - doptata

e zasilanie 230V

CENA (netto)
L B-900 B- 1000 B-1100 B-1200 B-1300 B-1400
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1200 2458,- 2529, 2595, 2662, 2733, 2799,
1300 2546, 2612, 2684, 2755, 2827, 2899,
1400 2629, 2700, 2777, 2849, 2921 - 2992,
1500 2717 - 2788 2865, 2943 3014 - 3091.-
1600 2799, 2876, 2954~ 3031 3108.- 3185,-
1700 2888, 2965, 3047, 3124- 3202, 3284,
1800 2976, 3053, 3135, 3218,- 3295, 3378,
1900 3058, 3141 - 3224, 3306, 3394.- 3477 -
2000 3146, 3229 3317 3400 3488.- 3571
2100 3229, 3317, 3405, 3494 - 3582, 3670,
2200 3317, 3405, 3494.,- 3587, 3676, 3764,
2300 3400, 3494 - 3587, 3676, 37689, 3863,
2400 3488 3582 3676, 3769, 3863.- 3957
2500 3576, 3670, 3764, 3863,- 3957, 4056,-
2600 3659, 3758, 3857, 3951 - 4050,- 4149,-
2700 3747 - 3846,- 3946, 4045, 4144 - 4243 -
2800 3830- 3934, 4034 - 4138, 4238, 4342
2900 3918 4023, 4127 - 4232 4337 - 4436 -
3000 4175, 4280,- 4385,- 4490,- 4594, - 4693,-
3100 4258, 4368, 4474 - 4584 - 4693, 4796,
3200 4340, 4455, 4564 - 4679, 4792, 4899,
3300 4423,- 4543, 4654 - 4774, 4891 - 5002 -
3400 4505, 4630,- 4743,- 4869,- 4990,- 5105,
3500 4587 - 4718, 4833-- 4963, 5089,- 5208,-
3600 4670, 4805, 4923 5058,- 5188- 5311-
3700 4752, 4893 5012- 5153,- 5286.- 5414.-
3800 4835,- 4981 - 5102, 5248, 5385, 5517,
3900 4917 - 5068,- 5191.- 5342, 5484,- 5620,-
4000 4999, 5156- 5281 - 5437 - 5583- 5723-
4100 5082.- 5243 - 5371, 5532.- 5682 5826.-
4200 5164, 5331, 5460, 5627, 5781, 5929,
4300 5247, 5418, 5550, 5721, 5880, 6032,
4400 5329, 5506.- 5639,- 5816, 5979.- 6135,
4500 5411 5593- 5729, 5911 - 6077 6238,-
4600 5494 - 5681, 5819, 6006, 6176,- 6341,
4700 5576, 5769, 5908, 6100, 6275,- 6444,
4800 5659 5856.- 5998,- 6195, 6374 6547 -
4900 5741 - 5944 - 6087 .- 6290, B6473.- 6650,
5000 5823, 6031 - 6177, 6385, 6572, 6753,
156 stalgast




OKAP CENTRALNY INDUKCYJNY
H =450 mm

e rynienka ociekowa z zaworem spustowym
e przy L > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
e przy sktadaniu zamaowienia nalezy podac srednice,
ilos¢ oraz rozmieszczenie kro¢cow przytaczeniowych
e labiryntowe fapacze ttuszczu (str. 160)
oraz oswietlenie halogenowe 12 V (str. 161) - doptata
e zasilanie 230V
o okap dostarczany bez zawiesi

CENA (netto)
L B-1800 B - 2000 B-2200 B-2400
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1200 3979, 4116, 4260, 4403,
1300 4100,- 4249 - 4397 - 4541 -
1400 4227 - 4375,- 4530,- 4678-
1500 4353, 4508,- 4662, 4816,
1600 4475, 4634 - 4794 - 4959,
1700 4601 - 4767 - 4932, 5097 -
1800 4728,- 4893,- 5064, 5235,
1900 4849 5026.- 5196,- 5373-
2000 4976,- 5152, 5334, 5511 -
2100 5103- 5285 5466, 5648.-
2200 5224 - 5411,- 5599, 5786,
2300 5351 - 5544, - 5731, 5924 -
2400 5477 - 5670, 5869- 6062,
2500 5599- 58083.- 6001 - 6199
2600 5725, 5929, 6133, 6337 -
2700 5852 6062, 6265, 6475,
2800 5973- 6188.- 6403 6613
2900 6100, 6321.- 6535, 6750,
3000 6358,- 6578, 6793, 7008,
3100 6487 - 6716, 6939, 7161,
3200 6617 6854.- 7085, 7315,
3300 6747 - 6992.- 7232, 7468.-
3400 6877,- 7130, 7378, 7622
3500 7007 - 7268, 7524, 7775,
3600 7136 7406, 7671, 7929,
3700 7266.- 7544 - 7817 8082.-
3800 7396, 7682, 7963, 8236,
3900 7526, 7820, 81089,- 8389,-
4000 7655, 7958 8256.- 8543,-
4100 7785, 8096 - 8402.- 8696.-
4200 7915, 8234,- 8548, 8850,
4300 8045, 8372, 8694,- 9003,-
4400 8175, 8510 8841 .- 9156,
4500 8304 - 8648, 8987 .- 9310,
4600 8434, 8786,- 9133, 9463,
4700 8564 - 8924, - 9279, 9617 -
4800 8694 - 9062 9426,- 9770
4900 8823, 9200, 9572, 9924 -
5000 8953, 9338,- 9718, 10077 -

stalgast

157




OKAPRPY

OKAP CENTRALNY KOMPENSACYJNY
H =450 mm

e rynienka ociekowa z zaworem spustowym
e przy L > 2900 okap dzielony na dwa segmenty
e przy sktadaniu zamaowienia nalezy podac srednice,
ilos¢ oraz rozmieszczenie kro¢cow przytaczeniowych
e labiryntowe fapacze ttuszczu (str. 160)
oraz oswietlenie halogenowe 12 V (str. 161) - doptata
e zasilanie 230V
o okap dostarczany bez zawiesi

216

CENA (netto)

L B-1800 B - 2000 B-2200 B-2400
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1200 3802.- 3934 - 4072, 4210,
1300 3918, 4061 .- 4199, 4342,
1400 4039,- 4182.- 4331 - 4475,
1500 4160, 4309 4458, 4607 -
1600 4276, 4430, 4585, 4739,
1700 4397 - 4557 - 4711, 4871 -
1800 4519,- 4678.- 4838,- 5004 -
1900 4640, 4805, 4970, 5136-
2000 4756,- 4926 - 5097 - 5268.-
2100 4877 - 5048, 5224, 5400,
2200 4998,- 5174, 5351, 5533,
2300 5114- 5296, 5477 - 5665,
2400 5235- 5422 5610, 5797 -
2500 5356, 5544, 5736, 5924 -
2600 5472, 5670, 5863, 6056,
2700 5593- 5792, 5990,- 6188
2800 5714.- 5918,- 6117~ 6321,
2900 5830, 6040, 6249, 6453,
3000 6088,- 6297, 6506, 6710,-
3100 6217, 6435, 6653, 6864 -
3200 6347 - 6573, 6799 7017 -
3300 6477 - 6711, 6945, 7171
3400 6607 - 6849, 7091 ,- 7324,
3500 6737 - 6987 - 7238, 7478,-
3600 6866.- 7125, 7384, 7631,
3700 6996.- 7263, 7530, 7785,
3800 7126,- 7401 - 7676, 7938,
3900 7256, 7539, 7823, 8092,-
4000 7385, 7677 - 7969, 8245,
4100 7515, 7815, 8115, 8398,
4200 7645, 7953, 8262, 8552,
4300 7775, 8091 - 8408, 8705,
4400 7905, 8229 8554,- 8859~
4500 8034 - 8367 8700, 9012,
4600 8164, 8505, 8847, 9166,
4700 8294 - 8643,- 8993, 9319,
4800 8424 - 8781, 9139,- 9473
4900 8553, 8919, 9285,- 9626,
5000 8683,- 9057 - 9432, 9780,

158 stalgast




e zasilanie 230V

OKAP CENTRALNY
YA KOMPENSACYJNO-INDUKCYJNY

H =450 mm

rynienka ociekowa z zaworem spustowym
przy L > 2900 okap dzielony na dwa segmenty

przy sktadaniu zamaéwienia nalezy podac¢ srednice,
ilos¢ oraz rozmieszczenie kro¢cow przytaczeniowych
labiryntowe tapacze ttuszczu (str. 160)
oraz oswietlenie halogenowe 12 V (str. 161) - doptata

okap dostarczany bez zawiesi

CENA (netto)
L B-1800 B - 2000 B-2200 B-2400
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1200 4309, 4464 4618, 4772,
1300 4441 - 4601 - 4761, 4921 -
1400 4579,- 4745, 4904, - 5070,
1500 4711, 4882 - 5050,- 5218,
1600 4849, 5020-- 5196,- 5367 -
1700 4981 - 5163, 5340, 5522,
1800 5119, 5301, 5488, 5670,
1900 5257 - 5444, - 5632, 5819-
2000 5389, 5582 5775, 5968 .-
2100 5527, 5725- 5918.- 6117~
2200 5659, 5863, 6067, 6265,
2300 5797 - 6001 - 6210, 6414,
2400 5935- 6144 6354 6569,
2500 6067 - 6282, 6502, 6717 -
2600 6205,- 6425,- 6646,- 6866,
2700 6337 - 6563, 6789, 7015,
2800 6475, 6706, 6932, 7164,
2900 6607 - 6844 - 7081 - 7312,
3000 6865, 7102, 7338, 7570,
3100 6994 - 7240, 7485, 7723,
3200 7124, 7378, 7631, 7877
3300 7254, 7516, 7777 - 8030.-
3400 7384,- 7654, 7924,- 8184,
3500 7513, 7792, 8070, 8337.-
3600 7643.- 7930, 8216, 8491 .-
3700 7773- 8068.- 8362, 8644,
3800 7903,- 8206, 8509,- 8798,
3900 8033.- 8344 - 8655,- 8951 -
4000 8162, 8482 8801 - 9105,-
4100 8292.- 8620, 8947 - 9258,-
4200 8422, 8758 9094 - 9412.-
4300 8552, 8896, 9240, 9565,
4400 8682.- 9034 - 9386.- 9719,
4500 8811.- 9172, 9532,- 9872,
4600 8941 - 9310,- 9679, 10025,
4700 9071 ,- 9448,- 9825, 10179,
4800 9201 .- 9586, 9971.- 10332~
4900 9330, 9724 .- 10117 - 10486,
5000 9460, 9862, 10264, 10639,

stalgast

159



OKAPRPY

tAPACZE TLUSZCZU LAPACZE TLUSZCZU
DO OKAPOW PRZYSCIENNYCH DO OKAPOW CENTRALNYCH
SZEROKOSC OKAPU LICZBA tAPACZY Cena SZEROKOSC OKAPU LICZBA tAPACZY Cena
L (netto) L (netto)
(mm) 500x500 400x500 za komplet (mm) 500x500 400x500 za komplet
1000 1 1 208, 1000 2 2 4186,
1100 2 0 220, 1100 4 0 440,
1200 2 0 220 1200 4 0 440.-
1300 0 3 294 - 1300 0 6 588,
1400 1 2 3086.- 1400 2 4 612,
1500 2 1 318- 1500 4 2 636,
1600 3 0 330-- 1600 6 0 660,
1700 0 4 392.- 1700 0 8 784,-
1800 1 3 404.- 1800 2 6 808,
1900 2 2 418, 1900 4 4 832,
2000 3 1 428, 2000 6 2 856,
2100 4 0 440,- 2100 8 0 880,
2200 1 4 502 - 2200 2 8 1004,
2300 2 3 514, 2300 4 B 1028,
2400 3 2 526.- 2400 6 4 1052--
2500 4 1 538- 2500 8 2 1076.-
2600 5 0 550, 2600 10 0 1100,-
2700 2 4 B812,- 2700 4 8 1224,
2800 3 3 624 - 2800 B S] 1248-
2900 4 2 636 2900 8 4 1272-
3000 4 2 636, 3000 8 4 1272,
3100 4 2 636, 3100 8 4 1272,
3200 6 0 660, 3200 12 0 1320,
3300 6 0 660, 3300 12 0 1320-
3400 0 8 784,- 3400 0 18 1568,
3500 0 8 784,- 3500 0 18 1568,
3600 2 6 808.- 3600 4 12 1616,
3700 2 6 808- 3700 4 12 1616
3800 4 4 832.- 3800 8 8 1664 -
3900 4 4 832, 3900 8 8 1664,
4000 6 2 856 4000 12 4 1712,
4100 B 2 856.- 4100 12 4 1712,
4200 8 0 880.- 4200 18 0 1760,
4300 8 0 880, 4300 18 0 1760,
4400 2 8 1004 - 4400 4 16 2008,
4500 2 8 1004 .- 4500 4 16 2008
4600 4 6 1028- 4600 8 12 2056
4700 4 6 1028 4700 8 12 2056,
4800 6 4 1052, 4800 12 8 2104,
4800 6 4 1052, 4900 12 8 2104,
5000 8 2 1076, 5000 16 4 2152
Nr kat. tapacze ttuszczu L
(netto)
98 232 4 050 400x500 mm (cena za sztuke) 98-
98 232 5 050 500x500 mm (cena za sztuke) 110,

stalgast

160




OSWIETLENIE HALOGENOWE
DO OKAPOW PRZYSCIENNYCH

4 N\

\_
SZEROKOSC OKAPU
Cena
L (netto)
(mm)
1000- 1700 360-
1800 - 2400 425
2500 - 2900 495,
3000 - 3500 670-
3600 - 4000 800-
4100 - 4500 860-
4600 - 5000 940-
OSWIETLENIE HALOGENOWE
DO OKAPOW CENTRALNYCH
e N
\_ Y,

SZEROKOSC OKAPU

Cena
L (netto)
(mm)

1000-1700 640,
1800 - 2400 780;,-
2500-2900 850.-
3000 - 3500 1290,-
3600 -4000 1490,
4100 - 4500 1575,-
4600 - 5000 1660,-

Lo Stalgast



IENNY SKOSNY

WYMIARY KONSTRUKCYJNE
OKAP PRZYSC
\\‘;\\\\\\\\\\\\

stalgast




STOLY GRZEWCZE

(3 stalgast

stalgast



STOLY GRZEWCZE

STOL PRZYSCIENNY Z SZAFKA GRZEWCZA
"Y1:] DRZWI SUWANE

H =850 mm

stot spawany

przestawna potka, perforowana
wymuszony obieg powietrza

moc grzatki 2000 W w stotach o L = 1000 - 1300 mm
moc grzatki 2400 W w stotach o L = 1400 - 1600 mm

termostat O - 90 °C
termostat zabezpieczajacy z recznym resetem

zasilanie 230 V

lrben [mLm] [mBm] [ﬁ:trnl:] lrbein [mLm] [mBm] [(r?:t:g]
982186 100 1000 2777- 982187 100 1000 2789-
982186110 1100 2855.- 982187110 1100 2932
982186 120 1200 2932 982187 120 1200 3075
982186 130 1300 600 2998, 982187 130 1300 700 3185,-
982186 140 1400 3075, 982187 140 1400 3295,
982186 150 1500 8131, 982187 150 1500 3461 -
982186 160 1600 3185 982187 160 1600 3626-

stot spawany

przestawna potka, perforowana
wymuszony obieg powietrza

STOL PRZELOTOWY Z SZAFKA GRZEWCZA
PYI:] DRZWI SUWANE

H =850 mm

moc grzatki 2000 W w stotach o L = 1000 - 1300 mm
moc grzatki 2400 W w stotach o L =1400 - 1600 mm

termostat 0 - 90 °C
termostat zabezpieczajacy z recznym resetem

zasilanie 230 V

et [mLm] [mBm] [E:t::] e [mLm] [mBm] [[r;::t:g]
982196 100 1000 3208- 982197100 1000 3230-
982196110 1100 3285.- 982197110 1100 3408
982196 120 1200 3362- 982197 120 1200 3583
982196 130 1300 600 3450, 982197 130 1300 700 3715,
982196 140 1400 3516- 982197 140 1400 3847
982196 150 1500 3593 982197 150 1500 3990-
982196 160 1600 3682- 982197 160 1600 4167
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NADSTAWKI GRZEWCZE

NADSTAWKA GRZEWCZA NA STOL
POJEDYNCZA

H =400 mm

e nadstawka spawana =
e mocowanie nadstawki w standardzie

e szybki czas nagrzewania

e ceramiczne promienniki podczerwieni 400 W

e 0szczednoSE energii poprzez zastosowanie izolacji cieplnej
e wiacznik oraz kabel zasilajgcy z prawej strony

e zasilanie 230V

~

< S
£ - 4 F -4

\ Sposob mocowania nadstawek do stotow )

Nr kat. L B llosé Cena Nr Kat. L B llosé Cena
’ (mm) (mm) | promiennikéw (netto) ’ (mm) (mm) | promiennikéw (netto)
98 220 3 080 800 2 1037 - 98 2204 080 800 2 1058.-
98 220 3 090 900 2 1070, 98 2204 090 900 2 1097 .-
98 220 3 100 1000 2 1097, 98 220 4 100 1000 2 1124.-
982203 110 1100 300 2 1147 - 982204 110 1100 400 2 1180-
882203 120 1200 3 1191, 882204 120 1200 3 1224.-
98 220 3 130 1300 3 1208-- 982204 130 1300 3 1241 -
98220 3 140 1400 3 1422.- 982204 140 1400 3 1461 .-
NADSTAWKA GRZEWCZA NA STOL
“--¢ | POJEDYNCZA
H =400 mm
e nadstawka spawana
e mocowanie nadstawki w standardzie
e szybki czas nagrzewania
e ceramiczne promienniki podczerwieni 400 W
e 0szczednoSE energii poprzez zastosowanie izolacji
cieplnej
e wiacznik oraz kabel zasilajgcy z prawej strony
e zasilanie 230V
~
\ Sposob mocowania nadstawek do stotow )
L B llosé Cena L B llosé Cena
Nr kat. (mm) (mm) | promiennikéw (netto) sl (mm) (mm) | promiennikéw (netto)
98 221 3150 1500 4 1466.- 982214 150 1500 4 1510,
98 221 3160 1600 4 1632.- 98221 4 160 1600 4 1681 .-
982213170 1700 300 4 1687 - 982214170 1700 400 4 1736,
98221 3180 1800 4 1808.- 982214180 1800 4 1858-
98221 3190 1900 4 1858.- 982214190 1900 4 1907 -
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NADSTAWKI GRZEWCZE

NADSTAWKA GRZEWCZA NA STOL
PODWOJNA

H=700 mm

e nadstawka spawana

e mocowanie nadstawki w standardzie

e szybki czas nagrzewania

e ceramiczne promienniki podczerwieni 400 W (tylko w dolnej pétce)
e 0szczednoSE energii poprzez zastosowanie izolacji cieplnej

e wiacznik oraz kabel zasilajgcy z prawej strony

e zasilanie 230V

~

4:1

\ Sposob mocowania nadstawek do stotow )

Nr Kat. L B llose Cena Nr kat. L B llose Cena

(mm) (mm) | promiennikéw (netto) (mm) (mm) | promiennikéw (netto)
98 222 3 080 800 2 1290, 98 222 4 080 800 2 1334.-
98 222 3090 900 2 1318.- 98 222 4 090 900 2 1367 .-
98 222 3 100 1000 2 1345, 98 222 4 100 1000 2 1400.-
982223110 1100 300 2 1422 - 982224 110 1100 400 2 1483.-
898 222 3120 1200 3 1499, 882224 120 1200 3 1571
98 222 3 130 1300 3 1538-- 98 222 4 130 1300 3 1609.-
98 222 3 140 1400 3 1675, 98 222 4 140 1400 3 1753,

NADSTAWKA GRZEWCZA NA STOL
PODWOJNA

H =700 mm

e nadstawka spawana

e mocowanie nadstawki w standardzie

e szybki czas nagrzewania

e ceramiczne promienniki podczerwieni 400 W
(tylko w dolnej potce)

e 0szczednoSE energii poprzez zastosowanie izolacji
cieplnej

e wiacznik oraz kabel zasilajgcy z prawej strony

e zasilanie 230V

~N

4:1

\ Sposdb mocowania nadstawek do stotow )

Nr Kat. L B llose Cena Nr kat. L B llose Cena
(mm) (mm) | promiennikéw (netto) (mm) (mm) | promiennikéw (netto)
98 223 3 150 1500 4 1709 98 223 4 150 1500 4 1792
88223 3 160 1600 4 1907 - 98 223 4 160 1600 4 1996
982233170 1700 300 4 2073-- 982234170 1700 400 4 2160,
88 223 3 180 1800 4 2139- 982234180 1800 4 2238,
88223 3190 1900 4 2193, 98 223 4 190 1900 4 2298,

stalgast
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WYMIARY KONSTRUKCYJNE

NADSTAWKA GRZEWCZA NA STOL
POJEDYNCZA

Rzut z przodu Rzut z boku
L 300(400)
A 4:5i 3
50 !
<
X=L-60 240(340) o
8 o
JF <
30 30
|| | | || I
NADSTAWKA GRZEWCZA NA STOL
PODWOJNA Rzut z boku
Rzut z przodu
L
4,5£ 300(400) _ 3
50 *
x=L-60 240(340)
o
(@]
o™
3
N o
@ & g
o o
L L
o
3
30 30
| | | I
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BEMARY

BEMAR STACJONARNY JEDNOKOMOROWY
H =850 mm

centralne sterowanie temperatury w komorze

bemar wodny

maksymalna gtebokosé pojemnikaw GN 1,1 200 mm
zasilanie 230 V

o L B Moc Cena
Nr kat. llosé GN (mm) (mm) (kW] (netto)
98 224 6 076 2 760 1700 2304 -
98 224 6 108 3 1085 600 3000 2744,
98 224 6 141 4 1410 3400 3351,
BEMAR STACJONARNY
H =850 mm

niezalezne sterowanie temperatury w komorach

» bemar wodny

maksymalna gtebokosé pojemnikéw GN 1,1 200 mm
zasilanie 230 V

Nr kat. llosé komér [ml:n] [mBm] I(\vac\'/? [ﬁ:tr;:]
98 225 6 076 2 760 1700 2910,
98 225 6 108 3 1085 600 2550 3792,
98 2256 141 4 1410 3400 4838, -
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BEMARY

BEMAR JEZDNY JEDNOKOMOROWY
H =850 mm

« centralne sterowanie temperatury w komorze

« bemar wodny

» zawor spustowy

» maksymalna gtebokosé¢ pojemnikéw GN 1,/1 200 mm
» zasilanie 230 V

» skretne kétka

» obudowa kétka - stal nierdzewna

Nr kat. llosé GN [m';n] [m'?n] '[‘I:'V‘\’/‘; [E:t’t‘:]
98 226 6 093 > 880 1700 0634
98 226 6 126 3 1205 600 3000 3075
98 206 6 158 a 1530 3400 3902-

BEMAR JEZDNY
H =850 mm

» niezalezne sterowanie temperatury w komorach

« bemar wodny

» zawor spustowy

» maksymalna gtebokos¢ pojemnikéw GN 1,/1 200 mm
» zasilanie 230 V

» skretne kétka

» obudowa kétka - stal nierdzewna

227

Nr kat. llosé komér [ml:n] [mBm] I(\vac\';; [E:trt::]
98 227 6 093 2 880 1700 3241,
98 227 6 126 3 1205 600 2550 4123,
98 227 6 158 4 1530 3400 5389-

L stalgast o,




BEMARY

BEMAR NASTAWNY JEDNOKOMOROWY
H =300 mm

centralne sterowanie temperatury w komorze

bemar wodny

zawor spustowy

maksymalna gtebokosé pojemnikéw GN 1,1 200 mm
zasilanie 230 V

Nr kat. llo$é GN [m';n] [m'?n] '[‘I:'V‘\’/‘; [E:t’t‘:]
98 228 6 076 > 760 1700 2083
982286 108 3 1085 600 3000 0469
98 228 6 141 a 1410 3400 3185

BEMAR NASTAWNY
H =300 mm

» niezalezne sterowanie temperatury w komorach

« bemar wodny

© zawor spustowy

» maksymalna gtebokosé¢ pojemnikéw GN 1,/1 200 mm
» zasilanie 230 V

Nr kat. llodé komer [m';n] [m'?n] '[‘:'V‘\’/‘; [E:t’t‘:]
98 229 6 076 > 760 1700 0634
982296 108 3 1085 600 2550 3461-
98229 6 141 a 1410 3400 4674,
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BEMARY

BEMAR STACJONARNY JEDNOKOMOROWY
Z SZAFKA

H =850 mm

« centralne sterowanie temperatury w komorze
« bemar wodny

© zawor spustowy

» maksymalna gtebokosé¢ pojemnikéw GN 1,/1 200 mm
» zasilanie 230 V

» przestawna potka

L. L B Moc Cena
Nr kat. llosé GN (mm) (mm) (kW] (netto)
98 2306 076 2 760 1700 3792-
98 2306 108 3 1085 600 3000 4784, -
98 2306 141 4 1410 3400 5830.-
BEMAR STACJONARNY

-l ZSZAFKA
H =850 mm

niezalezne sterowanie temperatury w komorach
bemar wodny

zawor spustowy

maksymalna gtebokosé pojemnikaw GN 1,1 200 mm
zasilanie 230 V

Nr kat. llodé komer [m';n] [mBm] '[‘I:'V‘\’/‘; [E:t'::]
982316 076 > 760 1700 4233
982316 108 3 1085 600 2550 5500;
98231 6 141 a 1410 3400 6932
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Wszystkie podane ceny w katalogu nie zawierajg podatku VAT.

STALGAST zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz konstrukcji produkowanych wyrobow.

Dostarczone wyroby objete sa 12 miesieczng gwarancija liczong od daty sprzedazy.

Gwarancja objete sa tylko wady powstate z przyczyn tkwigcych w sprzedanej rzeczy.

Gwarancja nie ma zastosowania do wyrobow, ktére byly niewtasciwie przechowywane, montowane
lub uzywane w niewtasciwy sposab, zniszczone, zmienione lub czyszczone przy uzyciu ztlych metod
lub srodkow.

Gwarancja nie pokrywa normalnego zuzycia wyrobow , w tym w szczegolnosci naciec, zadrapan,
przepalonych zaréwek itp.

Wybaér sposobu usunigcia wady reklamowanego wyrobu nalezy do Gwaranta.

Za wtasciwy dobor wyrobow (np. okapow]). ich wymiaréw oraz rozmieszczenia i srednicy
(np. kréccow przytaczeniowych) odpowiada zamawiajacy.
Wyroby wykonane wedtug indywidualnych zamaowien nie podlegaja zwrotom, chyba ze sg wadliwe,

a koszty naprawy bytyby niewspétmierne do wartosci wyrobu.

STALGAST zobowiazuje sie do transportu zamowionych przez Kupujgcego wyrobow na swoj koszt

w przypadku, gdy wartosc jednorazowej przesytki bedzie wyzsza od 1000 zt netto.

W przypadku wartosci jednorazowej przesytki nizszej niz 1000 zt netto koszty transportu ponosi kupujacy.

Informacje zamieszczone w katalogu nie sa ofertg z rozumieniu prawa.

Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w catosci) zamieszczonych w katalogu

opisow lub zdje¢ bez zgody firmy STALGAST bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich.
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